
¿Por qué el tejado para 
ondulado ClickFit Evo?

	 Sólo se necesitan 4 componentes, 1 herramienta de 
	 aproximación

	 Tapa final adicional para un acabado estéticamente agradable

	 Ajustable en altura gracias a su diseño único

	 Gestión de cables integrada

	 Sin taladros gracias a la solución de montaje en ranura

El montaje nunca ha  
sido tan fácil
Gracias a la inteligente conexión clic,  
sólo necesita 4 componentes para una 
instalación sencilla, fácil y rápida.

Uso de soportes de montaje o  
pernos de suspensión  
Se instala fácilmente tanto en tejados ondulados 
nuEvos como existentes gracias a su diseño 
premontado y a su altura ajustable sin 
escalonamientos. Se garantiza la estanqueidad y la 
distribución uniforme de la carga. Con el adaptador 
flexible del perno de suspensión, las irregularidades 
del tejado se compensan hasta 10 grados.

Montaje flexible y sencillo  
Con Clickfit Evo, sólo necesita una herramienta. La 
Evolucionaria técnica de gancho y clic hace 
innecesarias otras herramientas. Gracias al 
ingenioso diseño de este innovador sistema de 
montaje, puede instalar los paneles tanto horizontal 
como verticalmente.

¿Quieres saber más sobre ClickFit Evo para cubierta ondulada? Visite enstall.com



Perno de 
suspensión

Premontado y el 
adaptador flexible 
permite compensar 
fácil y rápidamente 
irregularidades del teja-
do de hasta 10 grados.

Siempre las 
medidas correctas 

La pinza universal para 
módulos es regulable 
en altura y, por tanto, 
adecuada para paneles 
solares con un grosor 
de marco de 30-50 mm.

MyEnstall: acceso a todos nuestros servicios digitales 
con una sola cuenta
Le ayudamos en todo momento, desde la planificación hasta la finalización del proyecto y 
todo lo demás. ¿Quieres saber más?
Escanee el código QR y cree una cuenta o visite my.enstall.com

Base sólida como una roca para
paneles solares

2

4

1

3

Gestión de cables 
integrada

Los cables y enchufes 
siempre pueden atarse 
de forma ordenada y 
segura en el soporte de 
montaje.
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Soporte de montaje

Adecuado para 
ondulaciones del tipo 
177/51; se adapta 
exactamente a la cresta 
del tejado y se apoya en
las canaletas.  
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Conexión click 
patentada

El soporte de montaje 
tiene una conexión click 
autoalineable. Esto hace 
que el riel de montaje 
sea rápido y fácil de 
instalar.
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