El montaje nunca ha ;Por qué elegir
sido tan fdcil ClickFit Evo para tejados
Gracias a lainteligente conexion clic, con iLI Nntas alzadas?

sOlo necesita 4 componentes para una ) _ ,

) . ) .. .. © Parala mayoria de los tejados con juntas alzadas
instalacion sencilla, facil y rapida.

© Eltejado permanece intacto

Grapas de junta para juntas alzadas Q) Orientacion vertical y horizontal
Las grapas de junta premontadas vienen
con una conexion de clic autoalineable que
permite una instalacion rapida y sencilla
del riel de montaje. Las grapas de junta no
perforan el techo, manteniéndolo intacto e
impermeable.

© Gestion de cables integrada

Montaje flexible y sencillo

Con Clickfit Evo, s6lo necesita una
herramienta. La rEvolucionaria técnica

de ganchoy clic hace innecesarias otras
herramientas. Gracias al ingenioso diseno
de este clicador giratorio, puede instalar
paneles tanto en horizontal como en vertical.

Quiere saber mas sobre la cubierta ondulada para tejados con juntas alzadas? Visite enstall.com



Base sdélida como una roca para
paneles solares
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La grapa de junta tiene ClickFit Evo para tejados Los cables y enchufes La grapa de junta se fija La pinza universal para
una conexion de clic con juntas alzadas es siempre se pueden alajunta apretando el maodulos es regulable
autoalineable. Esto adecuado parajuntas sim-  sujetar de forma tornillo Torx integrado, en alturay, por tanto,
permite una instalacion ples o dobles, a presion ordenaday seguraen el lo que mantiene el teja- adecuada para paneles
rapida y facil del riel de y redondeadas gracias a anclaje para tejados. do intacto y hermético. solares con un grosor
montaje. tres tipos de clemas. de marco de 30-50 mm.

MyEnstall: acceso a todos nuestros servicios dig
con una sola cuenta

L}
Le ayudamos en todo momento, desde la planificacion hasta la finalizacion del prc -
todo lo demas. ¢ Quieres saber mas?

Escanee el codigo QR y cree una cuenta o visite my.enstall.com
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