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Solucién inteligente ;Por qué ClickFit Evo
para cubiertas de acero para cubiertas de acero?

Con un minimo de componentes basicos
y una sola herramienta, se garantiza una © Norequiere taladrado previo
instalacion rapida, facil y segura. @ Juntas de caucho EPDM preencoladas

© Numero minimo de componentes basicos

Un sistema, © Eleccion de perfiles altos/bajos o pernos de suspension
infinitas posibilidades

Los perfiles de montaje ClickFit Evo son
adecuados para chapas trapezoidales, pan-
eles sandwich y cubiertas de acero corruga-
do. Para otros tipos de cubiertas de acero,
recomendamos el ClickFit Evo Perno.

@) Orientacion vertical y apaisada de paneles

Vertical y horizontal

Hay perfiles de montaje tanto para instala-
ciones horizontales como verticales. Puede
elegir entre perfiles bajos para un aspecto
elegante o perfiles altos para crear espa-
cio para optimizadores e inversores mas
grandes.

¢Quieres saber mas sobre ClickFit Evo para cubiertas de acero? Visite www.enstall.com




Base sdlida como una roca para
paneles solares

Eleccion entre 4
perfiles de montaje

Perfil de montaje alto o
bajo, colocacion vertical
u horizontal. En otros
tipos de cubiertas de
acero, se puede utilizar
el perno de suspension.

MyEnstall: acceso a todos nuestros servicios digitale

Optimizador de
colocacion

El perfil de montaje
alto proporciona
espacio suficiente
para la mayoria de
optimizadores y mi-
croinversores.

con una sola cuenta

Le ayudamos en todo momento, desde la planificacion hasta la finalizacion del proyecto

todo lo demas. ¢,Quieres saber mas?
Escanee el codigo QR y cree una cuenta o visite my.enstall.com

Calculator

‘ OnSite App

Mounting profiles
with rubber

Las juntas de goma
EPDM de los perfiles ga-

rantizan la estanqueidad.

No es necesario taladrar
previamente gracias al
tornillo autorroscante y
autosellador.

‘ @ Enstall Acac

Siempre las
medidas correctas

La pinza universal
para moédulos es
regulable en alturay,
por tanto, adecuada
para paneles solares
con un grosor de
marco de 30-50 mm.
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Adecuado para
tejados de acero
corrugado

En combinacion con el
adaptador EPDM, los
perfiles de montaje para
orientacién apaisada

de paneles también son
adecuados para cubiertas
onduladas.
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