
¿Por qué ClickFit Evo para 
cubiertas de teja Árabe?

	 Sólo se necesitan 4 componentes, 1 herramienta de 
	 aproximación

	 Orientación vertical y horizontal

	 Ajustable en altura gracias a su diseño único

	 Compensa irregularidades del tejado de hasta 10 grados

	 Se atornilla de forma segura a correas, vigas o tejados 	
	 sólidos

El montaje nunca ha
sido tan fácil
Gracias a la inteligente conexión clic,
sólo necesita 4 componentes para una
instalación sencilla, fácil y rápida.

Instalación rápida  
Este sistema de montaje inteligente se 
puede instalar rápidamente gracias al 
cómodo sistema de clic y al perno de 
suspensión premontado. El perno es 
regulable en altura, giratorio en 360 grados y 
está disponible en 3 longitudes y 2 grosores. 
El adaptador flexible patentado compensa 
las irregularidades del tejado de hasta 10 
grados.

Montaje flexible y sencillo  
La revolucionaria técnica de clic de ClickFit 
Evo hace que la instalación sea rápida y 
fácil. Gracias al ingenioso diseño de este 
innovador sistema de montaje, puedes 
instalar los paneles tanto en horizontal como 
en vertical.

¿Quieres saber más sobre ClickFit Evo para cubiertas de teja Árabe? Visite enstall.com



Solo 4 componentes 
básicos

El sistema de montaje 
ClickFit Evo para cubier-
tas inclinadas consta 
de solo 4 componentes 
básicos. Esto hace que 
la instalación sea especi-
almente sencilla.

Siempre las 
medidas correctas 

La pinza universal para
módulos es regulable
en altura y, por tanto,
adecuada para paneles
solares con un grosor
de marco de 30-50 mm.

MyEnstall: acceso a todos nuestros servicios digitales 
con una sola cuenta
Le ayudamos en todo momento, desde la planificación hasta la finalización del proyecto y
todo lo demás. ¿Quieres saber más?
Escanee el código QR y cree una cuenta o visite my.enstall.com

Base sólida como una roca para
paneles solares
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Conexión clic 
patentada

ClickFit Evo viene 
premontado con una 
conexión clic autoali-
neable. Esto permite 
una instalación rápida 
y sencilla del carril de 
montaje.
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Perno Roscado

El Perno Roscado viene 
completamente pre-
montado y puede girarse 
360 grados. El adaptador 
flexible compensa las ir-
regularidades del tejado 
de hasta 10 grados.
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Vertical y horizontal

 
Gracias al ingenioso 
diseño de la conexión 
clic giratoria, los paneles 
solares pueden instalar-
se tanto en orientación 
horizontal como vertical.
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